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 Общее описание 

Устройство BMS Repeater 1.x (см. Рисунок 1) предназначено для связи двух гальванически 

изолированных сегментов шины RS-485. Устройство используется для дополнительной 

гальванической изоляции BMS Main 2.x от устройств BMS Logic с напряжением изоляции до 

3500VRMS. 

 

 

Рисунок 1. BMS Repeater 1.x 

 

 

Технические характеристики 

Параметр Значение 

Напряжение питания, В 5.0±0.5 

Ток потребления @5 В, мА (без нагрузки; не более) 40 

Скорость шины RS-485, бит/с (не менее) 115200 

Выходное напряжение, В 5.0±0.5 

Выходной ток, мА (не менее) 400 

Габаритные размеры (дина × ширина × высота), мм 64 × 30 × 16 

Масса, г 13±2 

Условия эксплуатации 

Диапазон рабочих температур, ° С от -40 до +75 

Степень защиты от внешних воздействий IP00 
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 Подключение устройства 

Устройство BMS Repeater 1.x имеет разъём X1 для подключения к BMS Main, разъём X2 для 

подключения к BMS Logic, а также перемычки P1-P4 для подключения резисторов смещения к 

сегментам шины RS-485. 

 

Рисунок 2. Габаритные и установочные размеры BMS Repeater 1.x 

 

Параметр Значение 

Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм 64 × 30 × 16 

Установочные размеры (длина × ширина), мм 57 × 23 

Установочные отверстия M3 

Типы разъёмов устройства Molex серия Mini-Fit 
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 X1 – разъём для подключения к BMS Main 

 

Контакт Название Назначение 

1 RS485_A1 RS-485 линия A для подключения к BMS Main 

2 RS485_B1 RS-485 линия B для подключения к BMS Main 

3 +5V Линия питания 5В 

4 GND1 Земля 

 

 X2 – разъём для подключения к BMS Logic 

 

Контакт Название Назначение 

1 RS485_A2 RS-485 линия A для подключения к BMS Logic 

2 RS485_B2 RS-485 линия B для подключения к BMS Logic 

3 OUT_5V Выходное напряжение 5В, 400 мА 

4 GND2 Земля 

 

 P1, P2 – перемычки для резисторов смещения сегмента 1 (BMS Main) 

Подключение пары резисторов смещения, устанавливающих требуемый уровень сигнала 

в сегменте 1 шины RS-485, выполняется с помощью перемычек P1 и P2.  

Внимание: допускается подключение только одной пары резисторов смещения к одному 

сегменту шины RS-485. 

 

 P3, P4 – перемычки для резисторов смещения сегмента 2 (BMS Logic) 

Подключение пары резисторов смещения, устанавливающих требуемый уровень сигнала 

в сегменте 2 шины RS-485, выполняется с помощью перемычек P3 и P4.  

Внимание: допускается подключение только одной пары резисторов смещения к одному 

сегменту шины RS-485. 
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 Контактная информация 

 ООО «Мовиком Электрик» 

 
115533, Россия, Москва, пр. Андропова, д. 22 

 
+7 (495) 989-56-47 

 

electric@movicom.com 

movicomelectric.com  

 
 

 

mailto:electric@movicom.com
http://www.movicomelectric.com/
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 Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


